(|D BUIMDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAIMD 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 





Offenlegungsschrift 
DE 4315311 A1 



(51) Int. CI.5: 

B 41 N 6/00 

B41 F 27/14 



@ Aktenzeichen: 
(2) Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



P43153n.9 
7. 5.93 
10, 11.94 



CO 



UJ 



@ Innere Prioritat: (S) @ ® 
30.04.93 DE 43 14 398.9 

@ Anmelder: 

MAN Roland Druckmaschlnen AG, 63069 Offenbach, 
DE 

@ Vertreter: 

Haar, L, DipL-lng., Pat.-Anw., 61 169 Friedberg 



@ Erfinder: 

Simeth, Claus Dieter, Dipl. -Ing., 6222 Geisenheim, 
DE 



Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@) Piattenzylinder fur eine Druckmaschine 

(g) Bei einem Piattenzylinder fur eine Druckmaschine mit 
einer auf seine Mantelfiache aufspannbaren Druckplatte ist 
die Oberflache des Piattenzylinders und/oder die Unterselte 
der Druckplatte mit einem G lei twerks toff beschichtet, der 
zwischen Druckplatte und PlattenzyJinder eine reibungsver- 
mindernde Schicht bildet. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Plattenzylinder fur eine 
Druckmaschine mit einer auf seine Mantelflache auf- 
spannbaren Druckplatle und einer zwischen Druckplat- 5 
te und Plattenzylinder vorgesehenen, reibungsvermin- 
dernden Schicht. 

Ein Plattenzylinder der angegebenen Art ist bekannt 
aus der DE 39 36 448 CI. Bei dem bekannten Plattenzy- 
linder ist zwischen dem Druckzylinder und der Druck- 10 
platte eine Folienanordnung mit zwei ubereinanderge- 
legten Folien vorgesehen, wobei jeweils eine Flache der 
beiden Folien einen kleineren Gleitreibungskoeffizien- 
ten als die andere Flache hat. Die Flachen geringer 
Gleitreibung werden hierbei durch eine Kunststoffbe- 15 
schichtung der Folien erzeugt. Die Folien liegen mit 
ihren gut gleitenden Flachen mit kleinerem Gleitreibun- 
gskoeffizienten aufeinander und ermoglicht dadurch ein 
Verschieben der Druckplatte relativ zum Plattenzylin- 
der mit geringer Gleitreibung. Hierdurch wird das 20 
Spannen und Justieren der Druckplatte auf dem Platten- 
zylinder erleichtert. Bei dieser bekannten Ausgestaltung 
des Plattenzylinders ist von Nachteil, daB das Auflegen 
der Folien die Handhabung beim Wechsel der Druck- 
platte erschwert. Weiterhin wird die Warmeableitung 25 
von der Druckplatte zum Plattenzylinder durch die bei- 
den Folien verschlechtert und dementsprechend die 
Temperaturbelastbarkeit reduziert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die 
Handhabung und Temperaturbelastbarkeit bei einem 30 
Plattenzylinder der eingangs genannten Art zu verbes- 
sern. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaC dadurch gelost, 
daB die Oberfliche des Plattenzylinders und/oder die 
Unterseite der Druckplatte mit einem Gleitwerkstoff 35 
beschichtet ist. Die Schichtdicke des Gleitwerkstoffs be- 
tragt hierbei vorzugsweise ca. 10 ixm. Als Gleitwerkstof- 
fe kommen Duroplaste, Thermoplaste und anorgani- 
sche Trockenschmierstoffe in Betracht Die Gleitwerk- 
stoffe konnen erfindungsgemaB in die Oberflache des 40 
Plattenzylinders bzw. der Druckplatte bei einer Tempe- 
ra tur von ca. 200° C eingebrannt werden. Ebenso ist es 
moglich, den Gleitwerkstoff mittels einer Tragerschicht 
als Haftvermittler mit dem PlattenzyHnder bzw. der 
Druckplatte zu verbinden. 45 

Bei der erfindungsgemaBen Ausgestaltung des Plat- 
tenzylinders einer Druckmaschine liegt die Druckplatte 
unmittelbar auf dem Plattenzylinder auf. Das Auflegen 
zusatzlicher Folien entfallt, wodurch die Handhabung 
wesentlich vereinfacht wird. Die Schichten aus Gleit- 50 
werkstoff haben verglichen mit den bekannten Folien 
eine um ein Vielfaches geringere Schichtdicke und er- 
moglichen dadurch eine erheblich bessere Warmeablei- 
tung iiber den Plattenzylinder. Die unmittelbare Abstut- 
zung der Druckplatte auf dem Plattenzylinder trSgt wei- 55 
terhin zu einer geringeren Yerformung der Druckplatte 
und damit zu einer hoheren Formgenauigkeit bei. 

Die im folgenden aufgefQhrten Gleitwerkstoffe sind 
fiir eine Beschichtung der Mantelflache des Plattenzy- 
linders und der Auflageflache der Druckplatte beson- eo 
ders geeignet: 

1. Duroplaste 

Alkyd-Melaminharzlacke 65 
Polyester-Kombinationen 
hiizehdrtende Acrylatprodukte 
Aethoxyiinharz-Lacke 
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Silikonmodifizierte Kombinationen 

2. Thermoplaste 

Polyvinylchlorid 
Polyvinylchlorid-Mischpolymerisat 
Polyvinylfluorid 
Polytetrafluoretylen 

3. Anorganische Stoffe 

Graphit 
Molybdandisulfid 
Bornitrid. 

Mit den aufgefuhrten Gleitwerkstoffen lassen sich 
Reibbeiwerte zwischen 0,04 fur Molybdandisulfid Oder 
PTFE und 03 fiir Bornitrid erreichen, wobei eine 
Schichtdicke von 10 M.m oder sogar darunter in der Re- 
gel ausreichend ist. Vor der Beschichtung wird die Tra- 
gerflache durch Strahlen bzw. anodische/chemische 
Konversion vorbehandelt Fiir eine druckereiintern an- 
zuwendende Beschichtung ist das Aufkleben einer 
Schmierstofftragerschicht auf die Druckplatte bzw. den 
Plattenzylinder moglich. 

Durch die mit der erfindungsgemaBen Beschichtung 
erzielte Verminderung der Reibung zwischen Druck- 
platte und Plattenzylinder wird das Verschieben der 
Druckplatte relativ zum Plattenzylinder erleichtert, so 
daB das Spannen und Justieren der Druckplatte auf dem 
Druckzylinder einfacher und genauer durchf uhrbar ist. 

Patentanspruche 

1. Plattenzylinder fiir eine Druckmaschine mit einer 
auf seine Mantelflache auf spannbaren Druckplatte 
und einer zwischen Druckplatte und Plattenzylin- 
der vorgesehenen reibungsvermindernden Schicht, 
dadurch gekeimzeichnet, daB die Oberflache des 
Plattenzylinders und/oder die Unterseite der 
Druckplatte mit einem Gleitwerkstoff beschichtet 
ist. 

2. Plattenzylinder nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schichtdicke des Gleitwerk- 
stoffs ca. 10 \im betragt. 

3. Plattenzylinder nach einem der Anspruche 1 oder 

2, dadurch gekennzeichnet, daB der Gleitwerkstoff 
in die Oberflache des Plattenzylinders bzw. die Un- 
terseite der Druckplatte bei ca. 200* C eingebrannt 
ist. 

4. Plattenzylinder nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB der Gleitwerkstoff 
mittels einer Tragerschicht mit dem Plattenzylinder 
bzw. der Druckplatte verbunden ist. 
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